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１．緒言 
  C7025 合金は米国のオーリン社により開発された Cu－Ni－Si 系のコルソン合金に Mg を添加し

た時効処理型合金でございます．マーケットに参入以来，米国を中心としたコネクタメーカー様に

好評を頂きまして，今や事実上の世界標準のコネクタ用銅合金としてご使用頂いております．JX 金

属㈱はオーリングループと共同し，この C7025 合金をマルチソースの一つとしてお客様にご提供致

します．本技術データをご参照され，この高性能銅合金 C7025 合金の特徴をご理解いただければ

幸いに存じます． 

 ＊本テクニカルデータに記載の数値は代表値でございます。 

 

 

２．特徴 
（１）高強度であると同時に高い導電性を有するバランスのとれた合金です。 

（２）高温においても優れた応力緩和特性を有します。 

（３）良好な曲げ加工性を有します。 

 

 

 

 

３．C7025 合金の化学組成 
 

                  表 1  C7025
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５．C7025 合金の機械的性質 
 

表 3   C7025 の機械的特性（上段：代表値，下段：規格範囲） 

質別 
引張強さ 

（N/mm2） 

0.2%耐力 

（N/mm2） 

伸び 

（%） 
ビッカース硬さ 

TM02 
725 

（650－740） 

644 

（min 585） 

13 

（min 10.0） 

215 

（190－240） 

TM03 
744 

（680－760） 

710 
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Good way Bad way 

  

曲げ部の表面 曲げ部の表面 

  

曲げ部の断面 曲げ部の断面 

C7025-TM04S 180°密着曲げ試験後の曲げ部表面と断面の観察結果 

板厚：0.08mm、板幅：0.5mm 
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８．応力緩和特性 
  コネクタの信頼性，つまり長期にわたって適切な接触圧を維持するための評価尺度として重要視

される応力緩和特性のデータを図４に示します． C7025 合金は 150℃で 1000hr 時間加熱後で初

期応力の 80%以上を維持しており，この合金のもつ大きなメリットとなっています． 

 

 

図４  コネクタ用銅合金の応力緩和特性（加熱温度 150℃） 
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加熱温度 150℃ 
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９．応力－歪み曲線 

C7025-TM02，TM03，TM04,TM04S,TR02 の Stress-Strain curve を図５～１4 に示します． 
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図５ C7025－TM02 の圧延平行方向の S－S カーブ 
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図６ C7025－TM02 の圧延直角方向の S－S カーブ 
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図 7 C7025－TM0３の圧延平行方向の S－S カーブ 

図 8 C7025－TM0３の圧延直角方向の S－S カーブ 
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図 9 C7025－TM04 の圧延平行方向の S－S カーブ 

図 10 C7025－TM04 の圧延直角方向の S－S カーブ 



－11－ 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 C7025－TM04S の圧延平行方向の S－S カーブ 

0

1 0 0

0
公称歪み，ΔL／Lo

公称応力（MPa）

図 12 C7025－TM04S の圧延直角方向の S－S カーブ 
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＜お問合せ先＞ 

                                      Ver.2.3 

 

   

ＪＸ金属株式会社  機能材料事業部  

  〒105-8417 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 

  ＴＥＬ：０３－６４３３－６０００ 

 

 


