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䠉3䠉 

䠑䠊ᶵᲔⓗᛶ㉁ 
 

⾲ 3     NKC286 䛾ᶵᲔⓗ≉ᛶ䠄ୖẁ䠖௦⾲್䠈ୗẁ䠖つ᱁⠊ᅖ䠅 

㉁ู 
ᘬᙇᙉ䛥 

䠄MPa䠅 

0.2%⪏ຊ 

䠄MPa䠅 

ఙ䜃 

䠄%䠅 
䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥 

1/2H 
780 

䠄710-840䠅 

760 

䠄690-830䠅 

6 

䠄min.3䠅 

230 

䠄200-270䠅 

H 
830 

䠄760-890䠅 

810 

䠄740-880䠅 

4 

䠄min.2䠅 

245 

䠄210-280䠅 

EH 
880 

䠄810-940䠅 

860 

䠄790-930䠅 

2 

䠄min.1䠅 

260 

䠄230-300䠅 

 

 

 

䠒䠊᭤䛢ຍᕤᛶ 
  ✀䚻䛾᭤䛢༙ᚄ䛷 90㼻W ᭤䛢ヨ㦂䠄౪ヨᮦᙧ≧䠖ᯈཌ㽢10mmw㽢60mml䠅䜢⾜䛺䛔䠈๭䜜䛺䛧

䛷᭤䛢䜙䜜䜛᭱ᑠ䛾᭤䛢༙ᚄ䠄MBR䠖Minimum Bend Radius䠅䛸ᯈཌ䠄t䠖Thickness䠅䛸䛾ẚ䠄MBR / 

t䠅䜢ồ䜑䛯⤖ᯝ䜢⾲ 4 䛻♧䛧䜎䛩䠊  

 

⾲ 4   NKC286 䛾᭤䛢ຍᕤᛶ 

 

  ㉁ู 

MBR / t 

Good way Bad way 

1/2H 

 



䠉4䠉 

䠓䠊ᛂຊ⦆࿴≉ᛶ 
  㛗ᮇ䛻䜟䛯䛳䛶㧗䛔᥋ゐຊ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛾ホ౯ᑻᗘ䛸䛧䛶ᛂຊ⦆࿴≉ᛶ䛜㔜せど䛥䜜䜎䛩䠊

ᅗ 1 䛻 NKC286 䛾 150䉝䛷䛾ᛂຊ⦆࿴≉ᛶ䜢䜚䜣㟷㖡䛸ẚ㍑䛧䛶♧䛧䜎䛩䠊1000 ᫬㛫ຍ⇕ᚋ䛷ึ

ᮇᛂຊ䛾 85%௨ୖ䜢⥔ᣢ䛧䛶䛚䜚䠈䛣䛾ྜ㔠䛾䜒䛴኱䛝䛺䝯䝸䝑䝖䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䠊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ᅗ 1  NKC286 䛾ᛂຊ⦆࿴≉ᛶ䠄ຍ⇕ ᗘ 150䉝䠅 
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䠉5䠉 

䠔䠊ᛂຊ䠉ṍ䜏᭤⥺ 

 NKC286-1/2H 䛾 S-S 䜹䞊䝤䜢ᅗ 2 䛻♧䛧䜎䛩䠊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ 2 NKC286-1/2H 䛾 S-S 䜹䞊䝤 

䠄a䠅ᅽᘏᖹ⾜᪉ྥ䠈䠄b䠅ᅽᘏ┤ゅ᪉ྥ 



䠉6䠉 

 NKC286-H 䛾 SS 䜹䞊䝤䜢ᅗ 3



䠉7䠉 

 NKC286-EH 䛾 S-S 䜹䞊䝤䜢ᅗ 4 䛻♧䛧䜎䛩䠊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



䠉8䠉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

䠘䛚ၥྜ䛫ඛ䠚 

                                      Ver.3.4 


